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Tworzenie œrodowiska inteligentnej komunikacji

Zarówno w technologii telekomunikacyjnej, jak i informatycznej
zachodz¹ obecnie rewolucyjne zmiany.
Hybrydowa centrala IP PBX firmy Panasonic jest potê¿nym narzêdziem
komunikacyjnym zaprojektowanym w celu wspierania biznesu
w obecnej erze konwergencji sieci.
KX-TDA30 zapewnia zaawansowane rozwi¹zania telekomunikacyjne, 
wydajn¹ i elastyczn¹ komunikacjê, mobilnoœæ bezprzewodowego 
systemu DECT, us³ugi g³osowe i sieciowe Voice-Over-IP oraz ³atw¹ 
integracjê z Twoim komputerem osobistym poprzez z³¹cze USB.
Zgodnie z ide¹ firmy Panasonic produkowania urz¹dzeñ 
nieskomplikowanych w obs³udze, hybrydowa centrala IP PBX jest prosta 
w u¿ytkowaniu nawet dla osób nie maj¹cych du¿ego doœwiadczenia 
w technologii IP.
Centrala KX-TDA30 pozwala dotrzymywaæ kroku najnowszej technologii
i rozwi¹zaniom, które ca³kowicie przekszta³c¹ sposób komunikowania 
siê w Twojej firmie.



KX-T7636 z modu³em KX-T7603
- 6-liniowy, podœwietlany wyœwietlacz 

- System g³oœno mówi¹cy „Speakerphone” 

- 24 programowalne przyciski linii miejskich (LM)

- Modu³ USB i dodatkowy modu³ klawiszy 

 programowalnych 

 [12 przycisków linii miejskich (LM)] s¹ dostêpne 

 jako wyposa¿enie dodatkowe.

Programowalne klawisze 
z czerwon¹/zielon¹ 
diod¹ LED

Gniazdo s³uchawek 
nag³ownych
pozwala w czasie rozmowy 
mieæ wolne rêce

Prze³¹cznik funkcji 
g³oœno mówi¹cej
„Speakerphone”

Przyœpieszaj¹cy 
i u³atwiaj¹cy obs³ugê 
klawisz nawigacyjny

Wyœwietlacz alfanumeryczny
Wizualna prezentacja danych na 
wyœwietlaczu powoduje, ¿e ³atwiej jest 
odbieraæ po³¹czenia telefoniczne 
i wykonywaæ inne czynnoœci. Korzystaj¹c 
z niego, uzyskujemy ró¿norodne informacje 
(patrz lista poni¿ej) lub dostêp do wielu 
funkcji hybrydowej centrali IP PBX. Mo¿na 
te¿ wykonywaæ po³¹czenia telefoniczne, 
postêpuj¹c zgodnie ze wskazaniami 
ukazuj¹cymi siê na wyœwietlaczu.

- Lista po³¹czeñ przychodz¹cych 
 i wychodz¹cych (Call Log)
- Nazwa i numer abonenta dzwoni¹cego
 (ISDN, Caller ID)
- Systemowe/osobiste szybkie wybieranie
 numeru
- Lista numerów wewnêtrznych
- Menu funkcji systemowych
- Czas trwania po³¹czenia
- Wiadomoœæ oczekuj¹ca, wiadomoœæ
 na czas nieobecnoœci, ustawienia
 funkcji
- Nazwa i numer abonenta 
 dzwoni¹cego z numeru 
 wewnêtrznego
- Data i godzina

Kontrolka dzwonka/oczekuj¹cej wiadomoœci 
(zielona/czerwona)
Du¿a, dobrze widoczna lampka zapala siê, informuj¹c 
o przychodz¹cym po³¹czeniu, wiêc nawet gdy patrzy siê z daleka, 
wiadomo kiedy telefon dzwoni. Kolor lampki oznacza: migaj¹ca 
zielona – po³¹czenie przychodz¹ce wewnêtrzne, migaj¹ca 
czerwona – po³¹czenie przychodz¹ce zewnêtrzne, œwiec¹ca siê 
stale – pozostawiona wiadomoœæ.

Wielojêzyczne menu telefonu
Hybrydowa centrala IP PBX jest przystosowana 
do pracy w piêciu jêzykach, co mo¿e byæ 
wykorzystane w firmach, gdzie prowadzi siê 
rozmowy z klientami zagranicznymi. 
W centrali mo¿na ustaliæ konkretny jêzyk 
dla okreœlonego telefonu wewnêtrznego, 
aby wyjœæ naprzeciw oczekiwaniom osoby 
u¿ywaj¹cej tego telefonu.

Mo¿liwoœæ zamontowania na œcianie

Dodatkowy port XDP i cyfrowy port XDP
Z portu XDP korzysta siê w celu pod³¹czenia dodatkowego telefonu 
analogowego, telefonu bezprzewodowego lub innego urz¹dzenia do 
systemu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Umo¿liwia to wys³anie 
faksu podczas rozmowy z klientem lub pod³¹czenie modemu 
i przekazywanie danych do komputera albo korzystanie z Internetu 
podczas rozmowy telefonicznej. Cyfrowy port XDP pozwala na 
zwiêkszenie iloœci cyfrowych aparatów telefonicznych bez koniecznoœci 
instalowania dodatkowych kart. Dziêki temu mo¿esz wyposa¿yæ wiêcej 
pracowników w funkcjonalne telefony cyfrowe, zwiêkszaj¹c ogóln¹ 
wydajnoœæ Twojej firmy.
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U³atwienia w komunikacji
Cyfrowe telefony firmy Panasonic s¹ ³atwe w obs³udze i wydajne.
Z du¿ymi czytelnymi wyœwietlaczami LCD i czterostopniow¹ regulacj¹ k¹ta nachylenia telefonu prezentuj¹ siê znakomicie.



- Wyœwietlacz LCD 16 x 6 linii
- Graficzne menu funkcji centrali PBX 
 u³atwiaj¹ce dostêp
- Funkcja Hand-over dla nieprzerwanej ³¹cznoœci 
 podczas rozmowy w ruchu
- Automatyczne odbieranie po³¹czeñ*
- Opcjonalne wyposa¿enie w postaci 
 s³uchawki nag³ownej. Rozmawiasz 
 i mo¿esz wykonywaæ inne czynnoœci.
- Wibracyjne powiadomienie 
 o przychodz¹cym po³¹czeniu*
- Identyfikacja numeru po³¹czenia 
 przychodz¹cego
- Wyœwietlacz LCD podœwietlany na niebiesko
- Podœwietlana klawiatura
- 32-tonowe polifoniczne dzwonki
- 9 melodii i 6 brzmieñ dzwonka
- Ksi¹¿ka telefoniczna: 200 pozycji 
- Lista po³¹czeñ przychodz¹cych

 * tylko model KX-TCA255

KX-TCA255
Kompaktowy model 
profesjonalny

KX-TCA155
Model 
podstawowy

Rozmiar rzeczywisty
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Wiêcej swobody, wiêksza dostêpnoœæ
W dzisiejszej dobie firmy potrzebuj¹ pracowników, z którymi 
mo¿na siê skontaktowaæ w ka¿dej chwili. To w³aœnie 
zapewniaj¹ bezprzewodowe telefony DECT firmy Panasonic, 
powoduj¹c skrócenie czasu wykonania danej pracy 
i przyspieszaj¹c reakcjê. Wykorzystanie wielu stacji bazowych 
pozwala na bezprzewodow¹ komunikacjê na rozleg³ym 
obszarze, dziêki czemu pracownik jest zawsze dostêpny. 
Wykorzystuj¹c port XDP, mo¿na ustanowiæ taki sam numer 
wewnêtrzny dla s³uchawki bezprzewodowej, jaki jest dla 
telefonu stoj¹cego na biurku i odbieraæ po³¹czenia 
telefoniczne, nie bêd¹c nawet w jego pobli¿u. Zawsze mo¿na 
odebraæ telefon od klienta i wykorzystaæ ka¿d¹ okazjê na 
nowe zlecenie czy finalizacjê kolejnej umowy.  



Funkcje systemowe

- Automatyczna konfiguracja ISDN (BRI)
- Automatyczne trasowanie po³¹czeñ/            

Trasowanie wg najni¿szego kosztu (LCR)
- Muzyka w tle (BGM)
- Zarz¹dzanie bud¿etem
- Funkcja „Busy on Busy”
- CTI (CSTA, TAPI)
- Parkowanie rozmów z oznaczeniem
- Grupowe odbieranie po³¹czeñ
- Dystrybucja identyfikacji abonenta dzwoni¹cego (CLI)
- Klasa obs³ugi (COS)
- Zabezpieczenie linii danych
- Dzwonienie opóŸnione
- Bezpoœrednie wejœcie linii (DIL)
- Bezpoœrednie wybieranie numeru wewnêtrznego (DID)
- Bezpoœredni dostêp do centrali z numeru 

zewnêtrznego (DISA)
- Domofon/elektrozamek
- Kasowanie efektu pog³osu
- Blokada numerów wewnêtrznych
- Po³¹czenia alarmowe
- Wspó³praca z dotychczasowymi telefonami systemowymi
- Zewnêtrzne Ÿród³o muzyki w tle
- Elastyczny plan numeracji (4 cyfry)
- Zmienny numer wewnêtrzny
- Wiadomoœæ powitalna
- Kod dostêpu do centrali nadrzêdnej
- Grupy przechwytywania
- Transfer przyspieszony
- Grupy po³¹czeñ przychodz¹cych (grupy 

przechwytywania)
- Przechwytywanie po³¹czeñ - zajêty/nie przeszkadzaæ
- Przechwytywanie po³¹czeñ - nie odebrane
- Przechwytywanie przez liniê miejsk¹
- Aktualizacja oprogramowania procesora (MPR), kart    

i stacji bazowych 
- Funkcje zarz¹dzaj¹cego
- Obs³uga wielu jêzyków
- Diagnostyka na bie¿¹co
- Funkcje operatora
- Oprogramowanie „PC Phone”/„PC Console”
- Programowanie przez PC
- Grupy przywo³ywania
- Szybkie ustawienia
- Zdalne powiadamianie o alarmie
- Zdalne sprawdzanie statusu numeru wewnêtrznego 

poprzez DISA
- Zdalne blokowanie numeru wewnêtrznego
- Grupy dzwonienia
- Dostêp do us³ug specjalnych
- Szczegó³owe dane o po³¹czeniach (SMDR)
- Obs³uga wielu dzier¿awców
- Funkcje powiadamiania czasowego
- Tryby pracy (dzieñ/noc/obiad/przerwa)
- Restrykcje
- Grupy linii miejskich
- Równomierna dystrybucja po³¹czeñ (UCD)
- Grupy u¿ytkowników
- Po³¹czenia uprzywilejowane „VIP-Call”
- Wizualizacja Caller ID

<Funkcje poczty g³osowej PG (VM - Voice Mail)>
- Automatyczna konfiguracja - szybkie ustawienia
- Przekazywanie po³¹czeñ do poczty g³osowej
- Rejestracja danych identyfikacji dzwoni¹cego w PG
- Przechwytywania po³¹czeñ do poczty g³osowej
- Pods³uch nagrywanej wiadomoœci (LCS)
- Zdalne sterowanie danymi centrali przez PG
- Integracja z PG (cyfrowa/DTMF)
- Powiadomienie przez e-mail o danych na PG

Funkcje linii wewnêtrznych

- Wiadomoœæ na czas nieobecnoœci
- Wpis kodu rozliczeniowego (wymuszony)
- Automatyczne oddzwanianie, gdy linia jest zajêta
- Automatyczne wstawianie pauz
- Automatyczne ponowne wybieranie numeru
- Funkcje sekretarsko-dyrektorskie
- Identyfikacja abonenta dzwoni¹cego dla telefonów 

analogowych
- Przekazywanie po³¹czeñ (wszystkie, zajête, zajête/nie 

odebrane, nie odebrane, „idŸ za mn¹”, z grupy 
po³¹czeñ przychodz¹cych)

- Zawieszanie po³¹czenia
- Wykrywanie sygna³u CPC
- Podejmowanie po³¹czeñ (bezpoœrednie, grupowe, 

DSS, odmawianie)
- Rozdzielanie po³¹czeñ
- Przekazywanie po³¹czeñ (z zapowiedzi¹, bez zapowiedzi, 

jednoprzyciskowe, powracaj¹ce nie odebrane)
- Konferencja (3-stronna, wielostronna, czasowe 

opuszczenie konferencji)

- Wybór sposobu wybierania numeru
- Cyfrowy port XDP (2 cyfrowe telefony systemowe 

pod³¹czone do jednego portu)
- Bezpoœrednie odbieranie jednoprzyciskowe
- Nie przeszkadzaæ (DND)/prze³amanie DND
- Konsola bezpoœredniego wyboru abonenta (DSS)
- Prze³amanie zajêtoœci
- Ksi¹¿ka telefoniczna numeru wewnêtrznego
- Ograniczenie czasu trwania po³¹czenia numeru 

wewn. z lini¹ miejsk¹
- Dostêp do funkcji zewnêtrznych
- Przyciski programowalne
- Pe³ny dwukana³owy system g³oœno mówi¹cy
- Obs³uga „Hands-Free” - bez u¿ycia r¹k
- Wybór s³uchawka/s³uchawka nag³owna
- Gor¹ca linia
- Du¿y wyœwietlacz funkcyjny LCD z podœwietleniem
- Ponowne wybieranie ostatnio wybieranego numeru
- Logowanie/wylogowanie
- Wiadomoœæ oczekuj¹ca
- Wyœwietlanie w wielu jêzykach
- Wielokrotne przekazywanie po³¹czeñ (4-stopniowe)
- Muzyka podczas zawieszenia po³¹czenia
- Powiadamianie o po³¹czeniu przychodz¹cym 

podczas rozmowy (OHCA)
- Podgl¹d zajêtoœci
- Wybieranie jednoprzyciskowe
- Przywo³anie (odmowa, przekazywanie przywo³ania)
- Telefony równolegle (APT/DPT+SLT, DPT/SLT+PS)
- Powtarzanie ostatnio wybieranego numeru
- Zdalny nadzór nad aparatem wewnêtrznym
- Dostêp do us³ug specjalnych
- Szybkie wybieranie - osobiste/systemowe
- Wyœwietlanie daty i czasu
- Zmiana sposobu wybierania - impulsowe/tonowe
- Odbieranie po³¹czeñ z LM przez dowolny numer 

wewnêtrzny (TAFAS)
- Wêdruj¹ca klasa obs³ugi
- Dyskretne OHCA (powiadamianie o po³¹czeniu 

przychodz¹cym podczas rozmowy)
- Funkcja „Czas na notatkê”
- Port dodatkowego urz¹dzenia (XDP)

<Funkcje DECT>
- Automatyczne przechwytywanie trwaj¹cego 

po³¹czenia przez stacje bazowe (Handover)
- Kompatybilnoœæ ze s³uchawk¹ nag³own¹
- Rejestr po³¹czeñ przychodz¹cych i wychodz¹cych
- Tryb równoleg³ego bezprzewodowego XDP
- Sygnalizacja wibracjami (tylko KX-TCA255)

Funkcje us³ugi ISDN

- Informacja o koszcie po³¹czenia (AOC)
- Zawieszanie po³¹czenia (HOLD)
- Blokowanie identyfikacji numeru dzwoni¹cego (CLIR)
- Identyfikacja numeru dzwoni¹cego (CLIP)
- Zamówienie po³¹czenia z numerem zajêtym (CCBS)
- Prezentacja numeru linii przy³¹czonej (COLP)
- Blokowanie numeru linii przy³¹czonej (COLR)
- Bezpoœrednie wybieranie numeru wewnêtrznego (DDI)
- Przekazywanie po³¹czeñ przez ISDN (CFU/CFNR/CFB)
- Przekazywanie po³¹czeñ ISDN (CT)
- Port wewnêtrzny ISDN
- Identyfikacja po³¹czeñ z³oœliwych (MCID)
- Wielokrotny numer abonenta (MSN)

Funkcje sieciowe

- Automatyczne trasowanie po³¹czeñ (ARS) z VoIP
- Zamkniêta numeracja
- Po³¹czenie DISA do sieci
- Po³¹czenia z sieci prywatnej do publicznej
- Po³¹czenia z sieci publicznej do prywatnej
- Po³¹czenie QSIG (BRI)
- Przekazywanie do sieci PBX
- Wirtualna sieæ prywatna (VPN)
- Sieæ VoIP (wbudowane w IP-GW)

DPT: Digital Proprietary Telephone - Cyfrowy telefon
  systemowy
APT: Analogue Proprietary Telephone - Analogowy
  telefon systemowy
SLT:  Single Line Telephone - Analogowy telefon
  jednoliniowy
PS:  Portable Station - Telefon bezprzewodowy

Lista funkcji
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Wygląd urządzeń, funkcje oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Błędy w druku zastrzeżone. Wydrukowane w Polsce.

Panasonic Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 4/6
02-284 Warszawa, Polska
Tel. (22) 338 11 00, faks (22) 338 12 00
Infolinia: 0 801 351 903
Internet: www.panasonic.pl


