
DP-1520P

cyfrowy system
przetwarzania obrazu

15 stron/min   
Cyfrowe kopiowanie/drukowanie

Kompaktowa  
Konstrukcja bez wystaj¹cych elementów

Standardowo Drukarka sieciowa/ 
Oprogramowanie do zarz¹dzania dokumentami



WORKIO – zmieści się w każdym biurze

Brak wystaj¹cych tac podajników 
to minimalne rozmiary
Dziêki zastosowaniu wewnêtrznej tacy
odbioru papieru i wyeliminowaniu wystaj¹cych 
elementów konstrukcyjnych obrys WORKiO
przedstawia rzeczywist¹ powierzchniê 
potrzebn¹ do ustawienia urz¹dzenia. 

DP-1520P kopiuje z prêdkoœci¹ 15 stron na minutê w doskona³ej jakoœci 600 dpi.
Kopiuje dokumenty w formacie A3. Zwiêksza równie¿ wydajnoœæ pracy dziêki funk-
cjom: podwójnego naœwietlania, kopiowania 2 na 1, cyfrowego SkyShot i obracania
obrazu. Jako wyposa¿enie dodatkowe dostêpny jest automatyczny podajnik orygi-
na³ów (ADF) przyspieszaj¹cy kopiowanie wielokartkowych dokumentów. Standar-
dowe elektroniczne sortowanie eliminuje rêczne uk³adanie kopii. Oprócz rozdzielczo-
œci 600 x 600 dpi i 256-poziomowej skali odcieni szaroœci DP-1520P zapewnia sta³¹,
optymaln¹ jakoœæ obrazu dziêki ci¹g³emu monitorowaniu temperatury i wilgotno-
œci otoczenia oraz dostosowywaniu siê do tych warunków. �
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Tryb podwójnego naœwietlania

Pierwsze przejœcie – orygina³ nr 1 Drugie przejœcie – orygina³ nr 2

Dwie kopie po³¹czone
na jednym arkuszu

Orygina³
Obszar skanowania Obszar skanowania

Orygina³

Szybka, cyfrowa kopiarka

Kompaktowe rozwi¹zanie do pracy w grupie z mo¿liwoœci¹ pod³¹czenia do sieci
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DP-1520P ³¹czy funkcje kopiarki i drukarki w jednym ma³ym urz¹dzeniu. Potrafi kopiowaæ i dru-
kowaæ nawet na papierze formatu A3 i jest praktycznym, obni¿aj¹cym koszty rozwi¹zaniem prze-
p³ywu dokumentów w biurze. 
Dziêki standardowemu interfejsowi Ethernet 10/100 urz¹dzenie DP-1520P mo¿e te¿ s³u¿yæ jako
drukarka sieciowa. Jest kompaktowa, bo pozbawiona wystaj¹cych tac podajników. Pozwala to na
umieszczenie jej wszêdzie, nawet na brzegu biurka, oszczêdzaj¹c cenn¹ biurow¹ przestrzeñ. Po-
dobnie jak wszystkie urz¹dzenia systemu WORKIO DP-1520P jest zaprojektowane tak, aby jego ob-
s³uga by³a mo¿liwie najprostsza. �
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Tryb Cyfrowy SkyShot
wy³¹czony

Tryb Cyfrowy 
SkyShot w³¹czony

Orygina³
Obszar skanowania

Podwójne naœwietlanie Oryginalna funkcja WORKiO
Korzystaj¹c z przycisku „Double Exposure” (podwójne naœwietlanie) umieszczonego na panelu ste-
rowania, u¿ytkownik mo¿e wykonywaæ dobrej jakoœci kopie dwustronnych dokumentów na jednej
stronie, pozbawione czarnych obramowañ, nawet przy kopiowaniu z otwart¹ pokryw¹ orygina³ów.
Funkcja ta jest wyj¹tkowo wygodna, gdy kopiuje siê ma³e dwustronne dokumenty, takie jak dowo-
dy osobiste, karty ubezpieczeniowe, czeki, pokwitowania itp. 

Kopiowanie 2 na 1
Jest to wygodna funkcja redukuj¹ca 
zu¿ycie papieru dziêki umieszczaniu 
dwu zmniejszonych orygina³ów 
na jednym arkuszu kopii.

Obracanie obrazu
Sposób u³o¿enia orygina³u nie ma ju¿
znaczenia - otrzymana kopia bêdzie
prawid³owa.

Funkcja cyfrowy SkyShot
Ta funkcja, podczas wykonywania kopii
z otwart¹ pokryw¹, likwiduje zbêdne
i poch³aniaj¹ce toner czarne
obramowanie.



Witamy w œwiecie cyfrowych systemów WORKiO, gdzie przenikaj¹ siê cyfrowa komunika-

cja i nowoczesna technologia przetwarzania obrazu. WORKiO DP-1520P to rozwi¹zanie ³¹-

cz¹ce w sobie ró¿norodne funkcje kopiarki i drukarki w jedno kompaktowe ³atwe w ob-

s³udze urz¹dzenie. WORKiO wnosi do twojego biura wszechstronnoœæ, produktywnoœæ

oraz wiêksze mo¿liwoœci po³¹czeñ sieciowych. WORKiO DP-1520P zapewnia naprawdê

inteligentny sposób pracy.

Oprogramowanie zarz¹dzaj¹ce
dokumentami
Przegl¹darka dokumentów pozwala
na ³atwy podgl¹d, dopisywanie
komentarzy lub notatek do plików.
Dziêki prostocie opcji „przeci¹gnij 
i puœæ” u¿ytkownik mo¿e edytowaæ
dokumenty umieszczone na jego
komputerze, zarz¹dzaæ nimi, a
nawet udostêpniaæ je innym
u¿ytkownikom sieci.

Drukowanie
PCL*1

Drukowanie
PostScript*2

Edycja

Przegl¹darka dokumentów
z opisami

Wyœwietlanie miniatur dokumentów

Drukowanie lub do³¹czanie
do wiadomoœci e-mail jest
proste dziêki technice
„przeci¹gnij i puœæ”

Status Monitor
Program ten pozwala
u¿ytkownikowi na sprawdzanie
aktualnego stanu WORKiO 
DP-1520P bez wstawania od biurka.

Szybka drukarka sieciowa formatu A3

Pod³¹czona standardowym interfejsem Ethernet 10Base-T/100Base-TX do lokalnej sieci komputerowej DP-1520P mo¿e s³u¿yæ jako szybka, wyso-
kiej jakoœci laserowa drukarka, drukuj¹ca dokumenty w formacie do A3. Nawet przy szybkoœci 15 stron (formatu A4) na minutê, utrzymuje jakoœæ
wydruku 1200 dpi x 600 dpi*1. Takie pod³¹czenie zapewnia zdolnoœæ drukowania dla wszystkich komputerów PC pracuj¹cych w sieci LAN, obni¿a-
j¹c ogólne koszty. WORKiO DP-1520P wyposa¿one jest w standardzie w interfejs USB pozwalaj¹cy na pod³¹czenie urz¹dzenia do pojedynczego
komputera PC. �

Zgodnie ze standardem Energy Star DP-1520P wyposa¿one jest w funk-
cje maj¹ce na celu maksymalne obni¿enie kosztów u¿ytkowania (Total
Cost Ownership – TCO). W stanie uœpienia pobór pr¹du spada praktycz-
nie do zera. Dziêki redukcji emisij ha³asu i ozonu, otoczenie jest bardziej
ciche i czyste. �

Produkt przyjazny œrodowisku
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Interfejs sieciowy
WORKiO umo¿liwia wspó³dzielenie zasobów sieciowych dziêki czemu
zwiêksza siê efektywnoœæ pracy zwi¹zanej z drukowaniem dokumentów. 
Dziêki standardowemu interfejsowi Ethernet 10Base-T/100Base-TX wszystkie
pod³¹czone do sieci komputery PC mog¹ korzystaæ z mo¿liwoœci drukowania
z pulpitu. Opcjonalny kontroler PCL6/PS3 daje wiêksze mo¿liwoœci drukowania
i lepsz¹ jakoœæ wydruków 1200 x 600 dpi.
*1  Wymagany jest opcjonalny modu³ kontrolera wydruku PCL. 
*2  Wymagane jest  zainstalowanie opcjonalnego wielostronicowego

modu³u kontrolera jêzyka opisu wydruku.



WORKiO – wyposażenie 
dodatkowe i dane techniczne

MG-C442EE-2 0405  Wydrukowane w Polsce

ISO 9001 
System Kontroli Jakoœci
Ka¿dy aspekt dzia³alnoœci naszej firmy w zakresie wytwarzania
biurowego sprzêtu informatycznego, pocz¹wszy od produkcji,
a skoñczywszy na marketingu, spe³nia standardy Systemu
Kontroli Jakoœci ISO 9001.
Projektowanie, rozwój, produkcja, instalacja, naprawa i kon-
serwacja sprzêtu biurowego, urz¹dzeñ z nim zwi¹zanych oraz
materia³ów eksploatacyjnych. 
Fabryki poza Japoni¹ równie¿ uzyska³y certyfikaty ISO9001.

Jako partner programu Energy Star®, firma

Panasonic zapewnia, ¿e to urz¹dzenie spe³nia

warunki okreœlone w programie Energy Star®

dotycz¹ce oszczêdnego gospodarowania energi¹.

Wyposa¿enie dodatkowe modelu DP-1520P

Parametry techniczne modelu DP-1520P
Wymiary

Uwagi

Typ
Technika kopiowania/drukowania
Technika wywo³ywania
Automatyczny podajnik dokumentów (opcja)
Podajnik papieru

Gramatura papieru

Zasilanie
Pobór mocy

Czas nagrzewania

Wymiary (szer. x d³ug. x wys.)
(Wys. - wysokoœæ do poziomu szyby)*2

Masa*1

G³ówne parametry
Biurkowa
Laserowa poœrednia elektrostatyczna
Suchy proces dwusk³adnikowy
50 arkuszy (A4, gramatura 75 g/m2)
1 x kaseta na 550 arkuszy + podajnik boczny na 50 arkuszy
Maks. 1150 arkuszy z dodatkowymi kasetami
Kaseta: od 60 do 90 g/m2

Podajnik boczny: od 55 do 133 g/m2

AC 220-240 V, 50/60 Hz, 6,5 A
Maksymalnie: poni¿ej 1,3 kW
W trybie energooszczêdnym: oko³o 19,5 W
W trybie uœpienia: oko³o 9,5 W
Ok. 30 s (g³ówny wy³¹cznik w³¹czony)
Ok. 30 s (tryb uœpienia)
558  x 557 x 460 mm 
(bez dodatkowego wyposa¿enia)
Ok. 43,6 kg (bez dodatkowego wyposa¿enia)

*1  Wymiary i masa podane s¹ w przybli¿eniu.
*2  Prêdkoœci s¹ uzale¿nione od aplikacji, konfiguracji i statusu urz¹dzenia. 
      Poszczególne prêdkoœci mog¹ siê ró¿niæ od podanych powy¿ej.
*3  Mo¿e byæ niedostêpne w niektórych krajach.
*4  Wymagany jest opcjonalny modu³ kontrolera wydruku i modu³ wielostronicowego jêzyka 
     opisu wydruku.
*5  Wymagany jest opcjonalny modu³ wielostronicowego jêzyka opisu wydruku.
*6  Dostêpny od 3. kwarta³u 2004 roku.

Wygl¹d i dane techniczne mog¹ ulec zmianie bez koniecznoœci powiadamiania. Poszczególne 
elementy wyposa¿enia dodatkowego mog¹ nie byæ dostêpne w momencie wydania tej ulotki.

Micrsoft® Windows® i Windows® NT s¹ zastrze¿onymi znakami handlowymi Micrsoft Corporation,
Adobe, PostScript i PostScript 3 s¹ zastrze¿onymi znakami handlowymi Adobe Systems Incorporated 
w USA i w innych krajach. PCL jest zastrze¿onym znakiem handlowym Hewlett-Packard Company 
i firm podleg³ych. WORKiOTM jest znakiem handlowym Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Pozosta³e marki lub nazwy produktów s¹ znakami handlowymi ich w³aœcicieli.

Rozdzielczoœæ
Skala szaroœci
Szybkoœæ kopiowania wielostr.*2

Maksymalny format orygina³u
Format kopii
Proporcje kopiowania

Zoom (zmienny)
Kopiowanie wielokrotne
Ekspozycja
Pamiêæ sortowania (standardowa)
                              (dodatkowa)*3

Funkcje kopiarki cyfrowej
600 x 600 dpi
256 poziomów
15 stron/min
A3
A3-A5
Powiêkszenie (sta³e)
200%, 173%, 141%, 122%, 115%
Zmniejszenie (sta³e)
87%, 82%, 71%, 58%, 50%
Od 50% do 200% (co 1%)
Od 1 do 999 (automatyczny reset do 1)
Tekst, tekst/foto, foto
16 MB
Pamiêæ podstawowa i dodatkowo 16 MB/64 MB/128 MB
12 GB (z dodatkowym twardym dyskiem)

Interfejs drukarki sieciowej
Protoko³y komunikacyjne
Interfejs drukarki lokalnej
Jêzyk opisu strony (standardowy)
                             (dodatkowy)

Szybkoœæ drukowania*2

Format papieru

Rozdzielczoœæ drukowania

Pamiêæ drukarki
Pamiêæ drukarki PCL/PS
Kompatybilne systemy operacyjne 
u¿ytkownika
Kompatybilne sieciowe systemy operacyjne

Funkcje drukarki
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
TCP/IP, LPD (LPR), IPP, AppleTalk (PS), SNMP, DHCP
USB 1.1
Panasonic Printing System dla Windows®

Emulacja PCL 5e*4, emulacja PCL 6*4

Adobe® PostScript®3TM*5

15 stron/min
Podajnik papieru: od A3 do A5
Podajnik specjalny: od A3 do koperty (DL)
Równowa¿na 1200 dpi x 600 dpi (PCL, PS)
600 dpi x 600 dpi, 300 dpi x 300 dpi (GDI, PCL, PS)
20 MB
6 GB z dodatkowym twardym dyskiem
Windows® XP/2000/Server 2003*6, 98, Me, Windows NT® 4.0
MacOS 8.6-10.2
Windows®NT 4.0, Windows®2000/Server2003*6, UNIX (LPR), Linux (LPR)

558 mm

557 mm

460 mm

Oprogramowanie do archiwizowania 
DA-WA10
(Wymaga zainstalowanie dodatkowego modu³u 
dysku twardego i pamiêci graficznej)

Karta Flash 4 MB/Karta Flash 8 MB 
UE-410047 / UE-410048

Dodatkowa pamięć graficzna

Modu³ dysku twardego
DA-HD18
(Wymaga dodatkowej pamiêci graficznej)

Automatyczny podajnik dokumentów
DA-AS181

Twardy dysk

Dodatkowe  kasety na papier

System archiwizowania

Karta pamiêci Flash

Zestaw kluczy dostêpu 
DA-KH180

Pozosta³e wyposa¿enie

Oprogramowanie

1

3

Konfiguracja z dwiema 
kasetami na papier

Konfiguracja z jedn¹ 
kaset¹ na papier

2

1- Modu³ 2./4. kasety na papier
DA-DS184

2- Podstawa do konfiguracji z jedn¹ 
kaset¹ na papier 
DA-DA188

3- Podstawa do konfiguracji z dwiema 
kasetami na papier
DA-DA189

Modu³ PCL
DA-PC180

Modu³ PCL/PostScript 
DA-MC180

Opcje drukarki/drukarki sieciowej

Drukarka PCL

DA-EM600
W niektórych krajach
dodatkowe rozszerzenie
F-ROM nie jest
wymagane.

Dodatkowa
pamiêæ F-ROM

Drukarka PS/PCL

16 MB/64 MB/128 MB
DA-SM16B / DA-SM64B / DA-SM28B

Panasonic Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 4/6
02-284 Warszawa, Polska
http://www.panasonic.pl
Tel. (22) 338 11 00, Faks (22) 338 12 00,
Infolinia 0 801 351 903

Dane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powiadomienia.
B³êdy w druku zastrze¿one.


